1- آزمایش دانه بندی ماسه
هدف: تعیین ویژگی های مصالح سنگی ریز دانه(ماسه)که در بتن مسلح بکار برده می شوند.
وسایل آزمایش:
۱-دستگاه تقسیم کن ماسه
۲- ترازو با دقت 01 / 0 گرم 
۳- الک های استاندارد،۴ ،  ۸ ،   ۱۶ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰
۴- دستگاه آون
۵- دستگاه لرزاننده
مراحل آزمایش: 
۱-نمونه برداشت شده از دپو بوسیله دستگاه تقسیم کن مجزا شود.
۲- حدود ۱۰۰۰گرم ماسه را وزن کرده  وآن راشستشو داده  واز روی الک ۲۰۰ عبور می دهیم  سپس به مدت ۲۴ ساعت داخل آون تحت دمای110درجه سانتی گراد قرار می دهیم تا کامل خشک شود سپس مقدار آن را وزن ویادداشت می کنیم.
۳- ماسه را بعد از فیلرگیری وحرارت روی الک ها ریخته و در روی دستگاه لرزاننده قرارداده تا عمل لرزیدن بصورت مکانیکی صورت گیرد.
۴-و با توجه به جدول زیر درصد مانده ودرصد عبوری را محاسبه می کنیم.
محاسبات:  
وزن ماسه قبل از حرارت : ۱۰۰۰ گرم
وزن ماسه بعد ازحرارت و فیلر گیری :933.21 گرم
	شماره الک
	وزن مانده روی الک
	درصد مانده روی الک
	درصد رد شده از الک

	
	0
	0
	۱۰۰٪

	#4
	66.1
	6.601٪
	٪93.399

	#8
	483.93
	48.393٪
	٪45.006

	#16
	131.98
	13.198٪
	٪31.808

	#30
	250.15
	25.015٪
	٪6.793

	#50
	37.11
	3.711٪
	٪3.082

	#100
	20.75
	2.075٪
	٪1.007

	Pad
	10.07
	٪1.007
	٪0
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2- آزمایش محاسبه درصد فیلر

هدف : درصد فیلر در میزان چسبندگی مصالح به همدیگر و همچنین تمیزی سطح مصالح به منظور گیرایی و چسبندگی لازم به کار میرود .
وسایل مورد نیاز :
۱-الک های شماره ۴،۸،۲۰۰
۲- دستگاه آون 
۳- ترازو با دقت 01/0 گرم 
مراحل آزمایش:
۱-مقدار اولیه ۱۰۰۰گرم ماسه را وزن کرده وسپس از الک ها عبور داده و شستشو می دهیم تا ذرات ریز تر از الک ۲۰۰ از آن عبور کند. سپس به مدت ۲۴ ساعت داخل آون قرار می دهیم تا کاملا خشک شود. (m2)
۲- مقدار عبوری از الک ۲۰۰ مقدار فیلر می باشد. 
۳- درصد  فیلر را از فرمول  رو برو محاسبه می کنیم.
وزن اولیه: m1
وزن پس از حرارت دادن و فیلر گیری : m2

درصد فیلر
محاسبات : 

درصد فیلر
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