7- ساخت نمونه بتن در قالب با ابعاد 15*15*15 سانتی متر :
1150 کیلوگرم ماسه
550 کیلوگرم شن بادامی
380 کیلوگرم سیمان
150 کیلوگرم شن نخودی

نسبت آب به سیمان : 0.47
بنابراین مقدار آب با توجه به مشخص بودن میزان سیمان برابر است با :
W = 0.47 * 380 = 178.6 kg

حجم هر قالب : 
 V = 15*15*15 = 0.050625 m^3

میزان جذب آب مصالح :
جذب آب بادامی : %0.5
جذب آب نخودی : %0.56
جذب آب ماسه : %1.3

محاسبه میزان آب در خاصیت جذب آب :
1.3% * 1150 = 14.950 kg  ماسه 
0.56% * 150 = 0.840 kgشن بادامی 
0.5% * 550 = 2.750 kgشن نخودی 
مقدار آب جذب شده :
کیلو گرم 18.540  =  2.750 + 0.840 + 14.950


محاسبه مقدار آب مورد نیاز برای یک متر مکعب بتن :
178.6 + 18.640 = 197.14 kg

میزان مصالح لازم برای ساخت بتن با حجم 15 تا قالب ( 0.050625 متر مکعب ) :
نکته : مقدار مصالح در این گام از طریق تناسب ساده بدست می آید .
ماسه : 58.218 کیلوگرم
شن بادامی : 27.843 کیلو گرم
شن نخودی : 7.593 کیلو گرم 
سیمان : 19.237 کیلو گرم 
آب : 9.980 کیلو گرم

مرحله ساخت بتن :
با توجه به طرح اختلاط بدست آمده در گام قبل مصالح را داخل مخلوط کن میریزیم .
نکته : قبل از کارکردن با قالب ها ، باید آن ها را با روغن چرب کرد .

دمای محیط : 8.8 درجه سانتی گراد
دمای بتن : 10.3 درجه سانتی گراد

محاسبه اسلامپ (روانی) بتن :
نکته : به هنگام ریختن بتن در داخل مخروط در هر بار 3 لایه و هر لایه با 25 ضربه به طور یکنواخت کوبیده میشود .
میزان اسلامپ : 0

8- محاسبه مقاوت فشاری بتن ( 7 روزه و 28 روزه ) :
[bookmark: _GoBack]نکته : افزایش مقاومت بتن از همان لحظه ای است که ساخته میشود آغاز میگردد . به طوری که افزایش مقاومت آن تا سن 90 روزه خیلی سریع می باشد و بعد از آن افزایش چشمگیری نخواهد یافت . بتن ساخته شده در سنین 7 روزه ، 28 روزه و 90 روزه به ترتیب به %56 ، %90 و %120 مقاومت نهایی خود میرسد.
الف – مقاومت 7 روزه
بتن ساخته شده را به مدت یک هفته در آب قرار میدهیم . 
پس از هفت روز :
وزن نمونه بتن بعد از هفت روز در آب : 7.883 کیلو گرم
حجم نمونه : 
سانتی متر مکعب 3307.8 = 15 * 14.9 * 14.8
نکته : اندازه ها بر حسب سانتی متر بوده و با استفاده از کولیس اندازه گرفته شده است .

محاسبه وزن مخصوص ( دانسیته ) نمونه ساخته شده :
P=m/v = (7.883/3307.8 * 10^-6) = 2383.15 kg/m^3

پس از محاسبه وزن مخصوص به محاسبه مقدار مقاومت فشاری نمونه مکعبی می پردازیم .
نکته : به هنگام قرار دادن نمونه در داخل دستگاه تعیین مقاومت نمونه را از سمت پهلویی در داخل دو فک میگذاریم که قبلا در قالب نساخته بودیم.
نکته : قبل از قرار دادن نمونه در دستگاه سطح خارجی آن را با پارچه خشک میکنیم .

دمای محیط : 20.1 درجه سانتی گراد
رطوبت محیط : %46
F = 58.4 ton = 58400 kg
T = 2336 kg/cm^2
L = 3.01 mm
P = 240 kg/s
A = 15 * 14.8 = 222 cm^2
مقاومت فشاری هفت روزه = p = F/A = 58400/222 = 263.06 kg/cm^2
ب – مقاومت 28 روزه :

شرایط محیط :
رطوبت : %46
دما : 19.3 درجه سانتی گراد

ابعاد نمونه بتن :
(15.1 * 15 * 14.9)

محاسبه وزن مخصوص (دانسیته) نمونه ساخته شده :
2395.66 کیلوگرم بر متر مکعب = دانسیته
8.085 کیلوگرم = وزن نمونه پس از 28 روز در آب
3374.85 سانتی متر مکعب = حجم نمونه
تعیین مقاومت 28 روزه :
F = 85.1 ton = 85100 kg
T = 378 kg/cm^2
L = 4.44 mm
P = 680 kg/s
A = 15.1 * 14.9 = 224.99 cm^2
Fc(28) = F/A = 85100/224.99 = 378.23 kg/cm^2	

