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اثرات مرتبه دوم چیست؟

Frame

Order Analysisst1 Order Analysisnd2
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P– effect

P– effect

:P– اثرات

.می شود ایجاد قاب شکل تغییر سبب به

:P– اثرات

.ودمیش ایجاد قاب و تیر شکل تغییر سبب به
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:دوم مرتبه تحلیل )مثال

:اول تکرار
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:ادامه

:دوم تکرار
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AISC360-10تحلیل پایداري سازه طبق  روش هاي

روش تحلیل

طول موثر
Effective Length

تحلیل مستقیم
Direct Analysis

مرتبه اول محدود شده
Limited 1st Orther

نحوه لحاظ آثار مرتبه دوم

مرتبه اول تشدید یافته
Amplified 1st Orther

تحلیل عمومی مرتبه دوم
General 2nd Orther
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:نمود اعمال را ثانویه اثر میتوان زیر بصورت ETABS برنامه در
Options menu > Preferences > Steel Frame Design 
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 اثرات اصلی روش به 2010 ویرایش در که بوده AISC360 جدید روش :مستقیم تحلیل روش
 با مستقیم غیر بصورت یا و P- تحلیل توسط مستقیم بصورت که است شده تبدیل ثانویه

 مهار طبقه کنترل به نیازي .)1-5-1-2-10 بند( میشود اعمال اعضا روي لنگر تشدید ضرایب
  بانتخا یک ستون ها همه براي موثر طول ضریب روش این در .نیست مهارنشده یا و شده

.می شود

 آن در که بوده )2-5-1-2-10 بند( دهم مبحث و AISC360 در سنتی روش :موثر طول روش
 نظر رد لنگر تشدید ضریب محاسبه با ثانویه اثرات و میشود محاسبه K موثر طول ضریب
.میشود گرفته

 داراي روش این از استفاده :)ثانویه اثرات گرفتن نظر در بدون( شده محدود اول مرتبه روش
.نمی شود توصیه و بوده بالا تقریب
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AISC 360تغییرات 

•2005
•Chapter C

–Effective Length Method (K factors)
–First Order analysis

•Appendix 7
–Direct Analysis Method

•2010
•Chapter C

–Direct Analysis Method

•Appendix 7
–Effective Length Method (K 

factors)
–First Order Analysis
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  :مستقیم تحلیل روش الزامات و محدودیت ها
  .ندارد وجود محدودیتی هیچ روش این در *

 رتبهم تحلیل که معنی بدین .باشد دوم مرتبه تحلیل نوع از 4-1-2-10 بند مطابق تحلیل *
  ودش استفاده شده تشدید اول مرتبه تحلیل از یا و شود، گرفته نظر در P- و P- دوم

.)دهم مبحث 2 پیوست(

  در .شود دیده دوم مرتبه تحلیل در هندسی نواقص آثار 1-1-5-1-2-10 بند مطابق *
 در جاي هب میشود، تحمل قائم هاي قاب یا و دیوارها ستونها، توسط ثقلی بار عمده که سازه هایی

 طبقات در خیالی جانبی بار یک زیر شرح به میتوان مدل در اولیه هندسی نواقص گرفتن نظر
:نمود اعمال ساختمان

 بار این .است امi طبقه در ضریبدار ثقلی بار iY و امi طبقه در فرضی جانبی بار iN آن در که
.میرود بکار ثقلی بارهاي ترکیب با تنها باشد، 2B>7.1 که حالتی در خیالی جانبی

ii YN 002.0
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 و میرود کارب اعضا مقاومتی طراحی براي تنهاي میشود، اعمال اولیه نواقص براي که خیالی بار این *
 بکار نباید سازه تناوب زمان محاسبه و ارتعاش خیز، جانبی، مکان تغییر کنترل نظیر موارد سایر براي
.شود برده

 ار فرضی بارهاي و ثقلی بارهاي شامل طراحی بارهاي ترکیب ،ETABS برنامه حاضر حال در *
 باشد، اشتهد را فرضی بارهاي و جانبی بارهاي تعریف به نیاز کاربر که صورتی در .می نماید ایجاد

.شود انجام کار این دستی بصورت بایستی

.شوند معرفی برگشتی و رفت بصورت زلزله بارهاي مانند بایستی فرضی بارهاي *

:نمود استفاده زیر سختی کاهش ضرایب از بایستی دهم، مبحث 2-1-5-1-2-10 بند طبق *

اعضا کلیه براي 0/8 کاهش ضریب -1

:تندهس موثر سازه پایداري در که اعضایی خمشی سختی در زیر شرح به b اضافه ضریب یک -2
  EIEI b8.0* 
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.است محوري تسلیم مقاومت yP و نیاز مورد فشاري مقاومت uP فوق رابطه در که

می توان حالات تمام در  b انبیج بار که شرطی به ،)کارانه محافظه( گرفت نظر در یک برابر را 
 این در.نمود اعمال ثقلی بارهاي برابر 0.003 مقدار به یعنی معمول، حالت از بیش %50 را مجازي
 بارهاي و نبیجا بارهاي همراه به بارگذاري ترکیبات کلیه در اضافی جانبی بار این بایستی حالت
.شوند گرفته نظر در فرضی جانبی

  روش در 1 برابر و مجاز تنش روش در 1/6 براي فوق، رابطه در  ضریب مقدار ،AISC طبق *
 برابر را  مقدار شده، نگارش حدي حالات مبناي بر که دهم مبحث .می گیرد نظر در حدي حالات

.می گیرد نظر در یک
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  در آنها محوري سختی که اعضایی براي باید EA* یافته کاهش محوري سختی همچنین
:شوند گرفته نظر در زیر بصورت دارند مشارکت سازه جانبی پایداري

:زیر نام برد بصورت می تواناز مزایاي روش مستقیم را برخی * 

.از روش مستقیم محدودیتی ندارداستفاده  -
بوده و نیازي به کنترل طبقه مهار شده و مهار  1اینحالت ضریب طول موثر تمام ستون ها در  -

.نشده نیست

.این روش انجام تحلیل توسط کاربر ساده تر و سریع تر از روش هاي دیگر استدر  -

  EAEA 8.0* 
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 مستقیم، لتحلی روش از استفاده با )مستقیم روش از استفاده با خمشی قاب یک تحلیل مثال
 رزی شکل در شده داده نشان خمشی قاب در را ستون ها موثر طول ضریب و نیاز مورد مقاومت

.شود فرض یمفصل آنها پاي و نشده مهار ستون ها .نمایید تعیین ثقلی بار ترکیب حداکثر براي

 ابراینبن .ندارند جانبی بار در مشارکتی و بوده مفصلی E تا D و D تا B، C تا A محور بین تیرهاي
  تمام طول .می باشد K=1 آنها براي و شده تلقی ثقلی قاب عنوان به 3-3-1-2-10 بند طبق

 هساز لرزه بر سیستم از جزئی و بوده گیردار C تا B بین قاب .است متر 4 سازه ارتفاع و 6 دهانه ها
  .می باشد

A B C D Ew =2000 kg/m
D

w =3000 kg/mL

IPE300

IPB200 IPB200
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:می شود تعیین زیر بصورت ثقلی بار حداکثر ششم، مبحث 3-3-2-6 بند طبق

 ستون روي که ،CD و AB محور بین تیرهاي بارگیر سطح نصف از ناشی متمرکز بار بنابراین
:با است برابر ،می شود اعمال مستقیم C و B محور روي

 بصورت تندهس دخیل لرزه بر سیستم پایداري در که ساده قاب هاي از ناشی متمرکز بار همچنین
:می باشد زیر

 فتهگر نظر در زیر بصورت فرضی بار یک بایستی دهم، مبحث 1-1-5-1-2-10 بند طبق
:شود

   
m
kg 720030006.120002.16.12.1  LDwu

 ton6.2110
m
kg 7200m 3 3  

uP

 ton4.8610
m
kg 7200m 12 3  

uLP

 ton0.345 ton8.172002.0002.0 ton8.17210
m
kg 7200m 24 3  

iii YNY
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86.4 ton

0.345 ton

21.6 ton 21.6 tonw =7200 kg/m

 مبحث طبق .است شده داده نشان زیر در فوق در شده محاسبه بارهاي اعمال نحوه خلاصه
 دیگري و 0/8 ضریب یکی .شود اعمال ستون ها بر بایستی سختی کاهش ضریب دو دهم

  .می شود تعیین زیر بصورت آن مقدار که ،b کاهش ضریب
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 در قاب جابجایی .می باشد زیر شکل  بصورت نتایج ETABS برنامه در  معادل قاب تحلیل با
 نشان کلش روي بر )چپ و راست سمت شکل هاي ترتیب به( دوم و اول مرتبه تحلیل حالت دو

  .می آید بدست تن 43/9 برابر ستون محوري نیروي حداکثر به توجه با .است شده داده

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

.می باشد مربع سانتیمتر 78/1برابر IPB200 مقطع سطح

  برابر ستون ها موثر طول همچنین .می باشد 1 برابر ،b کاهش ضریب مقدار بنابراین
m4=yKL=xKL است.

5.023.0
4.187
9.43 ton4.187101.782400 3  
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 :موثر طول ضریب روش الزامات و محدودیت ها
 لیکن برد، بکار می توان قاب ها تمام در را مستقیم روش شد، گفته قبل بخش در که همانطور *

 اول مرتبه انتغییرمک به دوم مرتبه تغییرمکان نسبت که قاب هایی در موثر طول ضریب روش
 ویرایش 2-5-1-2-10 بند در .است استفاده قابل باشد،  5/1 از کمتر 2B یا st1/nd2  طبقه

 AISC آیین نامه C2.1b و C2.1a بخش .است شده تشریح موضوع این دهم، مبحث چهارم
.است پرداخته مورد این به

تحلیل الاستیک عمومی مرتبه دوم

.  همزمان مورد توجه قرار گیرد بصورت P-و  P-مطابق این روش بایستی اثرات 

تحلیل مرتبه دوم توسط تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید شده
در پیوست . تستون اس-روش تشدید لنگر یک روش تقریبی براي محاسبه نیروهاي داخلی تیر

. دوم مبحث دهم، این روش توضیح داده شده است

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

 اول بهمرت تحلیل از آمده بدست خمشی لنگرهاي و فشاري محوري نیروهاي روش، این طبق *
 )uP( نیاز مورد محوري و )uM( خمشی مقاومت .می گیرد قرار طراحی مبناي و شده تشدید
:شوند تعیین زیر روابط طریق از بایستی
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 عضو هر براي که بوده -P اثرات گرفتن نظر در براي 1B ضریب
 بوده -P گرفتن نظر در براي 2B ضریب و شود محاسبه بایستی

 اعضایی براي AISC طبق .شود محاسبه بایستی طبقه هر براي که
 را نگرل تشدید کارانه محافظه بصورت می توان باشد، 05.11B که

:داد انجام زیر بصورت

 ltntu MMBM  2
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 مرتبه لنگر ntM بارها، ترکیب از استفاده با دوم مرتبه خمشی مقاومت uM فوق، روابط در که
 لنگر ltM ،)قلیث بار تحت( قاب در جانبی جابجایی فقدان فرض با بارها ترکیب از استفاده با اول

 از استفاده با دوم مرتبه نیاز مورد محوري مقاومت rP ،جانبی انتقال علت به فقط اول مرتبه
 ltP ،)قلیث بار تحت( جانبی انتقال بدون حالت براي اول مرتبه محوري نیروي ntP بارها، ترکیب
 عمودي بار کل ntP ،)جانبی بار تحت( جانبی انتقال با حالت براي اول مرتبه محوري نیروي
 فرض با طبقه بحرانی کمانش مقاومت 2eP بارها، ترکیب از استفاده با طبقه توسط شده تحمل

 شده ريجلوگی قاب جانبی انتقال از که حالتی براي استفاده مورد ضریب mC و جانبی حرکت
:مشخ صفحه در آنها انتهاي دو بین در جانبی بار هرگونه فاقد ستون هاي تیر، براي .است

 در نظر مورد عضو نشده مهار ناحیه انتهاي دو اول مرتبه خمشی لنگرهاي 2M و 1M که
 منفی M1M/2 نسبت باشد، ساده بصورت عضو انحناي اگر فوق رابطه در و بوده خمش صفحه

.است مثبت نسبت این مضاعف، انحناي صورت در و

2

14.06.0
M
MCm 
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 قرار خمش صفحه در آنها انتهاي دو بین در جانبی بار معرض در که ستون هایی تیر براي
.نمود فرض یک برابر کارانه محافظه بطور می توان را mC مقدار دارند،

 انتقال عدم فرض با و بوده خمش صفحه در عضو الاستیک بحرانی کمانش مقاومت 1eP مقدار
:می شود تعیین زیر رابطه از قاب جانبی

 فوق، رابطه صورت در باشد، نظر مورد مستقیم تحلیل روش طراحی الزامات که صورتی در
.شود تعویض *EI با بایستی EI عبارت

.نمود استفاده 2eP محاسبه براي نیز زیر رابطه از می توان سیستم ها تمامی براي

 و خمشی قاب براي و یک برابر شده مهاربندي سیستم براي MR ارتجاعی، ضریب E که
.است خمش صفحه در اینرسی ممان I طبقه، ارتفاع برابر L مقدار .می باشد 0.85 برابر دوگانه

 21

2

1 LK
EIPe




H
Me

HLRP



 2
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 حالاتی براي ،جانبی نیروهاي از ناشی اول مرتبه تحلیل براساس طبقه نسبی جابجایی H مقدار
 بطور یا و وزنی متوسط برابر باید مقدار این نباشد، یکسان پلان مختلف نقاط براي H که

 ایجاد طبقه برش H ،شود گرفته نظر در طبقه حداکثر جانبی تغییرمکان برابر کارانه محافظه
  صفحه در موثر طول ضریب 1K.است Hمحاسبات در رفته بکار جانبی نیروي اثر در شده

 همچنین .نمود فرض 1 برابر اطمینان جهت در می توان که جانبی حرکت عدم فرض با خمش
2K می باشد جانبی حرکت فرض با خمش صفحه در موثر طول ضریب.  

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

  قاب هاي ستون هاي موثر طول ضریب دهم، مبحث چهارم ویرایش 1-3-1-2-10بند طبق
 مقدار دقیق حلیلت با اینکه یا و شود گرفته نظر در یک برابر بایست )زیر شکل( شده مهاربندي

.آورد بدست آن براي را کمتري

 شده دهآور ستون موثر طول ضریب تعیین دقیق روش جزئیات دهم، مبحث یک پیوست در
.می باشد 0/5 تا یک بین موثر طول ضریب ،مهارشده قاب هاي براي .است
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  یخمش سختی از متاثر آنها جانبی سختی که قاب هایی در ،2-3-1-2-10 بند طبق همچنین
 گرفته ظرن در یک از کمتر نبایستی آنها موثر طول ضریب )نشده مهار قاب هاي( است، ستون ها

 طول ضریب قاب ها این براي .می باشد 20 برابر موثر طول ضریب مقدار حداکثر همچنین .شود
 یک پیوست یا دهم مبحث 1-1-2-10 رابطه( نمود تعیین زیر رابطه مطابق می توان را موثر

.)دهم مبحث

 بر عمود محور حول ستون ها و تیرها اینرسی ممان I و ارتجاعی، ضریب E فوق رابطه در که
 تیرها ختیس مقدار باشد، مفصلی تیر نزدیک انتهاي که صورتی در .می باشند کمانش صفحه

 تکیه گاه يبرا .شود گرفته نظر در آن نصف باشد، مفصل آن دور انتهاي که حالتی در و صفر
.شود فرض G=10 مقدار مفصلی گاه تکیه براي و G=1 مقدار گیردار
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  موثر ولط ضریب رزی شکل در شده داده نشان قاب در )ستون موثر طول ضریب تعیین مثال
.نمایید تعیین را BC و AB ستون هاي

  :AB ستون براي
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 ثر،مو طول روش از استفاده با )موثر طول روش از استفاده با خمشی قاب یک تحلیل مثال
 رزی شکل در شده داده نشان خمشی قاب در را ستون ها موثر طول ضریب و نیاز مورد مقاومت

.شود فرض یمفصل آنها پاي و نشده مهار ستون ها .نمایید تعیین ثقلی بار ترکیب حداکثر براي

-2-10 دبن طبق بنابراین .ندارند جانبی بار در مشارکتی و بوده مفصلی E تا D و D تا B، C تا A محور بین تیرهاي
 قاب .است متر 4 سازه ارتفاع و 6 دهانه ها تمام طول .می باشد K=1 آنها براي و شده تلقی ثقلی قاب عنوان به 1-3-3

 نمود فادهاست موثر طول روش از می توان صورتی در .می باشد سازه لرزه بر سیستم از جزئی و بوده گیردار C تا B بین
 .نرود فراتر 5/1 از اول مرتبه نسبی جابحایی به دوم مرتبه نسبی جابجایی نسبت که

A B C D Ew =2000 kg/m
D

w =3000 kg/mL

IPE300

IPB200 IPB200
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:می شود تعیین زیر بصورت ثقلی بار حداکثر ششم، مبحث 3-3-2-6 بند طبق

 ستون روي که ،CD و AB محور بین تیرهاي بارگیر سطح نصف از ناشی متمرکز بار بنابراین
:با است برابر ،می شود اعمال مستقیم C و B محور روي

 بصورت ندهست دخیل لرزه بر سیستم پایداري در که ساده قاب ها از ناشی متمرکز بار همچنین
:می باشد زیر

 فتهگر نظر در زیر بصورت فرضی بار یک بایستی دهم، مبحث 1-1-5-1-2-10 بند طبق
:شود

   
m
kg 720030006.120002.16.12.1  LDwu

 ton6.2110
m
kg 7200m 3 3  

uP

 ton4.8610
m
kg 7200m 12 3  

uLP

 ton0.345 ton8.172002.0002.0 ton8.17210
m
kg 7200m 24 3  

iii YNY
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86.4 ton

0.345 ton

21.6 ton 21.6 tonw =7200 kg/m

  .است شده داده نشان زیر در فوق در شده محاسبه بارهاي اعمال نحوه خلاصه
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 در قاب جابجایی .می باشد زیر شکل  بصورت نتایج ETABS برنامه در  معادل قاب تحلیل با
 نشان کلش روي بر )چپ و راست سمت شکل هاي ترتیب به( دوم و اول مرتبه تحلیل حالت دو

  .می آید بدست تن 43/9 برابر ستون محوري نیروي حداکثر به توجه با .است شده داده

49.1  .می شود داده اجازه موثر طول روش از استفاده و بوده 1/5 از کمتر فوق مقدار
5.0

749.0

1

2 



st

nd
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  اول، همرتب روش از استفاده با )اول مرتبه روش از استفاده با خمشی قاب یک تحلیل مثال
 رزی شکل در شده داده نشان خمشی قاب در را ستون ها موثر طول ضریب و نیاز مورد مقاومت

.شود فرض یمفصل آنها پاي و نشده مهار ستون ها .نمایید تعیین ثقلی بار ترکیب حداکثر براي

 ابراینبن .ندارند جانبی بار در مشارکتی و بوده مفصلی E تا D و D تا B، C تا A محور بین تیرهاي
  تمام طول .می باشد K=1 آنها براي و شده تلقی ثقلی قاب عنوان به 3-3-1-2-10 بند طبق

 هساز لرزه بر سیستم از جزئی و بوده گیردار C تا B بین قاب .است متر 4 سازه ارتفاع و 6 دهانه ها
  .می باشد

A B C D Ew =2000 kg/m
D

w =3000 kg/mL

IPE300

IPB200 IPB200
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:می شود تعیین زیر بصورت ثقلی بار حداکثر ششم، مبحث 3-3-2-6 بند طبق

 ستون روي که ،CD و AB محور بین تیرهاي بارگیر سطح نصف از ناشی متمرکز بار بنابراین
:با است برابر ،می شود اعمال مستقیم C و B محور روي

 بصورت ندهست دخیل لرزه بر سیستم پایداري در که ساده قاب ها از ناشی متمرکز بار همچنین
:می باشد زیر

:شود هگرفت نظر در زیر بصورت فرضی بار یک بایستی دهم، مبحث 3-5-1-2-10 بند طبق

   
m
kg 720030006.120002.16.12.1  LDwu

 ton6.2110
m
kg 7200m 3 3  

uP

 ton4.8610
m
kg 7200m 12 3  

uLP

  cm 400,0, ton8.17210
m
kg 7200m 24 3   LYi

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

 ton7257.08.1720042.08.172
400
01.21.2 













  ii Y
L

N

0.7257 ton

21.6 ton 21.6 tonw =7200 kg/m

 

www.mcivil.ir


WebSite: www.M-Alirezaei.com

M.Alirezaei@iiees.ac.ir ٢١

This publication or any part thereof must not be reproduced in any form without the written permission

 در قاب جابجایی .می باشد زیر شکل  بصورت نتایج ETABS برنامه در  معادل قاب تحلیل با
 .است شده داده نشان شکل روي بر اول مرتبه تحلیل حالت دو
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:داریم دهم مبحث 7-2-پ رابطه طبق

.نمود استفاده روش این از نمی توان و بوده 1/5 از بزرگتر B2 مقدار
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ETABS برنامه در تحلیل روش هاي

.قابل انجام است ETABSو  SAP2000گفته شده در فوق، در برنامه  روش هايتمام 
تحلیل مستقیم•

تحلیل مرتبه دوم عمومی–
1گزینه )پیش فرض برنامه(متغییر  bمقدار •
2گزینه ثابتbمقدار •

تحلیل مرتبه اول تشدید یافته–
3گزینه )پیش فرض برنامه(متغییر  bمقدار •
4گزینه ثابتbمقدار •

روش ضریب طول موثر•
5گزینه )AISC C2.1a(تحلیل عمومی مرتبه دوم –
6گزینه )AISC C2.1b(تحلیل مرتبه اول تشدید یافته –

7گزینه )AISC 2.2b, App. 7.3(1)(تحلیل مرتبه اول محدود •
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