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 ترکیبات بارگذاری : دومفصل  -2

 مقدمه -1-2

های نامهتعریف و نحوه محاسااابه انتا توسااا  ایی  جداگانه نامی با یکهر برسااااختمان وارده بارهای

 وساا ت که ضاارایبی با انتا تحلیل از ناشاای نتایج و گردندمی اعمال ساااختمان به و بارگذاری مشاا  

 بار ترکیب بارها ای  تجمیع حالات ای  از هریک به گردندکهمی تجمیع هم با شوند،می مش   نامهایی 

 .شودمی گفته

سبه ساختمان ایران تعریف و نحوه محا شم مقررات ملی  ش ساختمان را ت مبحث  عیی  بارهای وارده بر 

  پردازد.یمنماید که در ای  فصل به تعیی  نحوه ترکیب کردن نتایج ناشی از انواع بارها به سازه می

 

 علائم -2-2

 ند :اطبق مبحث ششم علائم زیر برای نامگذاری بارها مش   شده

باریخ = 𝐷𝑖 

بارزلزله = 𝐸 

بار ناشی از سیال با فشار و ارتفاع حداکثر = 𝐹 

بارسیل = 𝐹𝑎 

بار ناشی از فشار جانبی خاک = 𝐻 

بار زنده طبقات به جز بام = 𝐿 

بارباد = 𝑊 

مبحث ششم

ترکیبات مربوط به 
حوادث غیرعادی

ترکیبات بارگذاری 
حالات حدی بتره 

برداری

ترکیبات بارگذاری  
جتت طراحی به روش 

تنش مجاز

ترکیبات بارگذاری 
جتت طراحی به روش 

حالات حدی

سازه های فولادی سازه های بتنی
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یازیاد وارده بریخ = 𝑊𝑖 

بارمرده = 𝐷  

حداقل  بار زنده بام = 𝐿0 

بار باران = 𝑅 

بار زنده بام = 𝐿𝑟 

باربرف = 𝑆 

بار خود کرنشی از قبیل دما ، نشست پایه ، وارفتگی =  𝑇 

 آرمه بتن ساختمان در حدی حالت بارهای ترکیب  -3-2

نامه ز ایی اهای بت  ارمه( برگرفته با توجه به اینکه مبحث نتم مقررات ملی ساااختمان ایران اساااختمان

شم ناگزیر به ارائه ترکیبات بارگذاری حالت حدیکانادا می ش شد، مبحث  ست  با شده ا به همی   وکانادا 

 دلیل ترکیبات بارگذاری حالات حدی در دو دسته فولای و بتنی ارائه شده است :

1)  1.25𝐷 + 1.5𝐿 + 1.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅)  

2) 𝐷 + 1.2𝐿 + 1.2 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) + 1.2 (𝑊 0.7 یا𝐸)  

3) 0.85𝐷 + 1.2(𝑊 0.7 یا𝐸)  

4) 1.25𝐷 + 1.5𝐿 + 1.5 (𝐿𝑟 + S یا 𝑅) + 1.5(𝐻 0.84 یا𝐹)  

5) 0.85𝐷 + 1.5(𝐻 0.84 یا𝐹)  

6) 𝐷 + 1.2𝐿 + 1.2 (𝐿𝑟 یا 𝑆) + 𝑇  
7) 1.25𝐷 + 1.5𝑇  

 

 شدمی اریذبارگ نوع یک فوق های پارامتر از هریک  و مقدار .دگرد وارد سازه به دارد امکان که با

  گردد.ارائه می اتی هایفصل در سازه به هریک اعمال نحوه

  1رخداد انتا با جتات متفاوت محتمل استبرای بارهای زلزله و باد که بایستی در ترکیب بار ، می

  ر بعد با علامت م الف اعمال شود.مربوطه یک بار با علامت مثبت و با

,𝐷های وارده به ساختمانی بت  ارمه به دسته های گر بارمثال( ا 𝐿, 𝐿𝑟 , 𝑆, 𝑊𝑥, 𝑊𝑦, 𝐸𝑥,

𝐸𝑦, 𝑅  ،طراحی سازه باید چه ترکیبات باری انجام  محاسبه و به سازه اعمال شده باشند

 گردد؟

                         
ها در منطقه مورد نظر با ت می  زدن وقوع ای  پدیدهباشاااند و که با توجه به امار بینی میهایی تصاااادفی و غیر قابل پیشزلزله و باد پدیده 1

ها مشاا   نبوده و عمدتاب بصااورت رفت و برگشاای شااوند. با توجه به اینکه جتت اعمال ای  پدیدهها درنظر گرفته مینیروهایی معادل ان پدیده

صورمی سازه ب ستا به  شده برای انتا باید در هر دو جتت هر را شند، نیروهای ت می  زده  صورت تغییر جتت بار در با ت جداگانه اعمال گردد تا در 

 هر راستا سازه بتواند ان را حمل نماید.
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1) 1.25𝐷 + 1.5𝐿 + 1.5 × 𝑚𝑎𝑥 (𝐿𝑟 یا 𝑆و 𝑅)  

2) 𝐷 + 1.2𝐿 + 1.2 × 𝑚𝑎𝑥 (𝐿𝑟 (𝑅 و𝑆 یا  + 1.2𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑥و 𝐸𝑥)   

3) 𝐷 + 1.2𝐿 + 1.2 × 𝑚𝑎𝑥 (𝐿𝑟 (𝑅 و 𝑆 یا  − 1.2𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑥و 𝐸𝑥)  

4) 𝐷 + 1.2𝐿 + 1.2 × 𝑚𝑎𝑥 (𝐿𝑟 (𝑅 و 𝑆 یا  + 1.2𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑦 و 𝐸𝑦)  

5) 𝐷 + 1.2𝐿 + 1.2 × 𝑚𝑎𝑥 (𝐿𝑟 (𝑅 و 𝑆 یا  − 1.2𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑦 و 𝐸𝑦)  

6) 0.85𝐷 + 1.2𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑥 0.7 یا𝐸𝑥)  

7) 0.85𝐷 − 1.2𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑥 0.7 یا𝐸𝑥)  

8) 0.85𝐷 + 1.2𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑦 0.7 یا𝐸𝑦)  

9) 0.85𝐷 − 1.2𝑚𝑎𝑥 (𝑊𝑦 0.7 یا𝐸𝑦)  

 طبق مجوز ایی  نامه اگر 𝐿0  )احداقل بار زنده تعیی  شااده توساا  ب ش مربوط به بارهای زنده

500کمتر از 
𝑘𝑔

𝑚2
5یا  

𝐾𝑁

𝑚2
و  ها به غیر از کف پارکینگرا برای تمام کف 𝐿 زنده رتوان بااشااد، میب 

 درصد کاهش داد. 50به اندازه  4و  2 یهابام و محل اجتماع در ترکیب بار

𝐿0مثال( برای مثال قبل چنانچه  =  گردند؟ها به چه نحوی میباشد، ترکیب بار 400

 : وندشاصلاح می به شرح زیر کنندتغییر میدارای بار زنده هست  و هایی که تنتا ردیف

2) 𝐷 + 0.6𝐿 + 1.2max (𝐿𝑟و 𝑆و 𝑅) + 1.2max (𝑊𝑥0.7 و𝐸𝑥)  

3) 𝐷 + 0.6𝐿 + 1.2max (𝐿𝑟و 𝑆و 𝑅) − 1.2max (𝑊𝑥0.7 و𝐸𝑥)  

4) 𝐷 + 0.6𝐿 + 1.2max (𝐿𝑟و 𝑆و 𝑅) + 1.2max (𝑊y0.7 و𝐸𝑦)  

5) 𝐷 + 0.6𝐿 − 1.2max (𝐿𝑟و 𝑆و 𝑅) + 1.2max (𝑊y0.7 و𝐸𝑦)  

  یعنی حضاور کاهنده باشاد اها بار زنده در هریک از ترکیب بار اثرچنانچه مطابق با بحث شاشام

1کاهش تلاشبارزنده باعث  ، باید ای  اثر برابر صاافر منظور گردد شااود(ها های تولیدی در المان

انتتای ان به صورت در ای که بار متمرکز به طور مثال در تیرهای طره یعنی بارزنده لحاظ نگردد.

که به ساامت  بار زنده حالت اعمال به ساامت بالا، مساالماب درعمال گردد اقائم به بالا و پایی  باید 

ست سادگی نمیباتوجه به ای گردد.باعث کاهش اثر ان می پایی  ا سی ای  مورد به  شد،نکه برر  با

ترکیبات بار بدون حضور بارزنده  کلیهی ترکیبات بار مگردد بعد از اعمال محاسبه تماپیشنتاد می

                         
سازه 1 ضا بوجود میاعمال می تحت بارهایی که به  شی در اع شی، نیروی محوری و یا لنگر خم اید که به انتا در گردد نیروهایی از قبیل نیروی بر

 گردد.برشی یا محوری یا خمشی، از کلمه تلاش استفاده میشود و بجای گفت  نیروی کل تلاش گفته می
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تعمیم داده است و بررسی  نامه ای  نکته را به کلیه بارهاایی  برای نرم افزار تعریف گردد. مجداداب

 اثر نبود هر یک از بارها که امکان نبود ان وجود دارد را متذکر شده است.

  سیل ضور بار بار  صورت ح ضافه به ترکیبات فوق افزوده گردد.  بر ای   𝐹𝑎در  باید دو ترکیب بار ا

بارگذاری  بات  جایگزینی  3و  2اساااار ترکی 1.2𝑤با  + 2𝐹𝑎  جای زوده اصااالاح و اف 1.2𝑤ب

 : بارهای موجود باید افزوده گردددو ترکیب بار زیر به ترکیب گردند یعنیمی

𝐷 + 1.2𝐿 + 1.2 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) + 1.2𝑤 + 2𝐹𝑎  

0.85𝐷 + 1.2𝑤 + 2𝐹𝑎  

 هاتمان های فولادی و سایر ساختمانترکیب بارهای حالتهای حدی مقاومت در طراحی ساخ -4-2

حث حالات حدی نتایی، ترکیبات بار معرفی شده توس  مبهای فولادی به روش جتت طراحی ساختمان

 باشد :ششم به شرح زیر می

1) 1.4𝐷  
2) 1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5(𝐿𝑟   (𝑅 یا 𝑆 یا 

3) 1.2𝐷 + 1.6 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) + (𝐿 0.5 یا(1.4𝑊))  

4) 1.2𝐷 + 1.4𝑊 + 𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅)  
5) 1.2𝐷 + 1𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆  
6)0.9𝐷 + 1.4𝑤  
7)0.9𝐷 + 𝐸  
8)1.2𝐷 + 0.5𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 (𝑆 یا  + 1.2𝑇  

9)1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 1.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆) + 𝑇  

, 𝐷مثال( مثال قبل را برای ترکیب بارهای 𝐿 , 𝐿𝑟 , 𝑆 . 𝐸𝑥 , 𝐸𝑦 , 𝑅  تکرار کنید؟ 

1) 1.4𝐷  

2)1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5max (𝐿𝑟و 𝑆و 𝑅)  

3) 1.2𝐷 + 1.6𝑚𝑎𝑥 (𝐿𝑟و 𝑆و 𝑅) + 𝐿  

4)1.2𝐷 + 𝐸𝑥 + 𝐿 + 0.2𝑆  

5) 1.2𝐷 − 𝐸𝑥 + 𝐿 + 0.2𝑆  

6)1.2𝐷 + 𝐸𝑦 + 𝐿 + 0.2𝑆  

7)1.2𝐷 − 𝐸𝑦 + 𝐿 + 0.2𝑆  

8) 0.9𝐷 + 𝐸𝑥  

9)0.9𝐷 + 𝐸𝑥  
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10) 0.9𝐷 + 𝐸𝑦  

11) 0.9𝐷 − 𝐸𝑦 

 طبق مجوز ایی  نامه اگر 𝐿0  )احداقل بار زنده تعیی  شااده توساا  ب ش مربوط به بارهای زنده

500کمتر از 
𝑘𝑔

𝑚2
5یا  

𝐾𝑁

𝑚2
و  ها به غیر از کف پارکینگرا برای تمام کف 𝐿 زنده رتوان بااشااد، میب 

 درصد کاهش داد. 50به اندازه  5و  4و  3 یهابام و محل اجتماع در ترکیب بار

 شوند :بارهای فوق به شکل زیر اصلاح میلذا در ای  صورت ترکیب

3) 1.2𝐷 + 1.6 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) + (𝟎. 𝟓𝑳 0.5 یا(1.4𝑊)) 

4) 1.2𝐷 + 1.4𝑊 + 𝟎. 𝟓𝑳 + 0.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) 

5) 1.2𝐷 + 1𝐸 + 𝟎. 𝟓𝑳 + 0.2𝑆 

  شم ش ضور چنانچه اثر بار زنده در هریک از ترکیب بارمطابق با بحث  شد ایعنی ح ها کاهنده با

1بارزنده باعث کاهش تلاش ها شااود( باید ای  اثر برابر صاافر منظور گردد، های تولیدی در المان

 یعنی بارزنده لحاظ نگردد. 

  و پایی  باید  ای که بار متمرکز در انتتای ان به صااورت قائم به بالاطور مثال در تیرهای طرهبه

عث کاهش اعمال گردد در حالت اعمال به سمت بالا، مسلماب بار زنده که به سمت پایی  است با

از  گردد بعدباشد، پیشنتاد مینکه بررسی ای  مورد به سادگی نمیباتوجه به ای گردد.اثر ان می

سبه تمام ضور بارزنده مجدادابی ترکیبات بار اعمال محا ی نرم افزار برا کلیه ترکیبات بار بدون ح

بود هر یک از نامه ای  نکته را به کلیه بارها تعمیم داده اساات و بررساای اثر نایی  تعریف گردد.

 بارها که امکان نبود ان وجود دارد را متذکر شده است.

  ،ای  بار با ضریبی برابر با ضریب بار مرده در صورت حضور بار سیال𝐷  1در ترکیبات بارگذاری 

 گردند :باید منظور گردد. لذا ای  ترکیبات بارگذاری به شرح زیر می 7و  5تا 

1) 1.4𝐷 + 𝟏. 𝟒𝑭 

2) 1.2𝐷 + 𝟏. 𝟐𝑭 + 1.6𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) 

3) 1.2𝐷 + 𝟏. 𝟐𝑭 + 1.6 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) + (𝐿 0.5 یا(1.4𝑊)) 

4) 1.2𝐷 + 𝟏. 𝟐𝑭 + 1.4𝑊 + 𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) 

5) 1.2𝐷 + 𝟏. 𝟐𝑭 + 1𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 

7)0.9𝐷 + 𝟎. 𝟗𝑭 + 𝐸 

                         
سازه 1 ضا بوجود میاعمال می تحت بارهایی که به  شی در اع شی، نیروی محوری و یا لنگر خم اید که به انتا در گردد نیروهایی از قبیل نیروی بر

 گردد.ش استفاده میشود و بجای گفت  نیروی برشی یا محوری یا خمشی، از کلمه تلاکل تلاش گفته می
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 صااورت وجود فشااار جانبی خاک  در(𝐻) نباشااته در تمامی ترکیبات یا اب زیر زمینی یا مواد ا

 : دگراضافه می 1.6𝐻بارگذاری عنوان شده

1) 1.4𝐷 + 𝟏. 𝟔𝑯 

2) 1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5(𝐿𝑟 (𝑅 یا 𝑆 یا  + 𝟏. 𝟔𝑯 

3) 1.2𝐷 + 1.6 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) + (𝐿 0.5 یا(1.4𝑊)) + 𝟏. 𝟔𝑯 

4) 1.2𝐷 + 1.4𝑊 + 𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅) + 𝟏. 𝟔𝑯 

5) 1.2𝐷 + 1𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 + 𝟏. 𝟔𝑯 

6)0.9𝐷 + 1.4𝑤 + 𝟏. 𝟔𝑯 

7)0.9𝐷 + 𝐸 + 𝟏. 𝟔𝑯 

8)1.2𝐷 + 0.5𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 (𝑆 یا  + 1.2𝑇 + 𝟏. 𝟔𝑯 

9)1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 1.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆) + 𝑇 + 𝟏. 𝟔𝑯 

بار  باشد و اگر  0.9𝐻ضریب اما اگر وجود ای  بار در ترکیب باری دارای اثر کاهندگی باشد باید با

  باید لحاظ گردد. صفر اشد با ضریبدائمی نباشد و طراحی اثرکاهندگی داشته ب

سادگی نمی شد، میاز انجایی که ارزیابی تاثیر کاهندگی به  توان ترکیبات بارگذاری را همزمان با

صاافر و  0.9در هر دو صااورت لحاظ نمود و در کنار ترکیبات بارگذاری فوق، ترکیبات با ضااریب 

 ابسته به دائمی و غیر دائمی بودن بار(

  سیل ضور بار بار  صورت ح ضافه به ترکیبات فوق افزوده گردد.  بر ای   𝐹𝑎در  باید دو ترکیب بار ا

با بات  گذاری اساااار ترکی جایگزینی  6و  4ر 1.4𝑤با  + 2𝐹𝑎  جای اصااالاح و افزوده  1.4𝑤ب

 بارهای موجود باید افزوده گردد :گردند یعنی دو ترکیب بار زیر به ترکیبمی

4) 1.2𝐷 + 1.4𝑤 + 2𝐹𝑎 + 𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅)  

6)0.9𝐷 + 1.4𝑤 + 2𝐹𝑎 

  سازه تحت اثر بار صورتی که  صلاح بترکیبات زیر ، قرارگیردیخ جوی و با باد وارده بر یخ در اید ا

 جداره اید ووجود میی زدگی اسااات که در بدنه سااااختمانی ب جوی،امنظور از بار یخ  گردد

 :(باشدتر میهای صنعتی رایجکه البته بیشتر ای  پدیده در سازهساختمانی یخ میزند 

2) 1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅)
اصلاح میشود به
⇒        1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.2𝐷𝑖 + 0.5𝑆 

4) 1.2𝐷 + 1.4𝑊 + 𝐿 + 0.5 (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅)
اصلاح میشود به
⇒        1.2𝐷 + 1.4𝑊𝑖 + 𝐿 + 𝐷𝑖 + 0.5𝑆 

6) 0.9𝐷 + 1.4𝑊
اصلاح میشود به
⇒        0.9𝐷 + 1.4𝑊𝑖 + 𝐷𝑖 
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 ترکیبات بارگذاری جهت طراحی به روش تنش مجاز -5-2

ردد و گمی ائه توضاایحات مشااابه خودداریربا توجه به شااباهت توضاایحات مورد نیاز به حالات حدی از ا

 گردد.صرفاب بندهای مبحث قید می

شده در ای  مبحث باید در ترکی ب بارهای در طراحی به روش تنش مجاز و یا مقاومت مجاز، بارهای ذکر 

ای تولید ازهسزیر منظور شود؛ و هرکدام که بیشتری  اثر نامطلوب را بر روی ساختمان، شالوده یا اعضای 

سااازه وجود  ها برقرار گیرد. اثرات یک یا چند بار که امکان وارد نشاادن انبایساات مد نظر کنند، میمی

 دارد، باید در ترکیب بارها بررسی گردد.

1) 𝐷  
2) 𝐷 + 𝐿  
3) 𝐷 + (𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅)  

4) 𝐷 + 0.75𝐿 + 0.75(𝐿𝑟   (𝑅 یا 𝑆 یا 

5) 𝐷 + [0.6(1.4𝑊) 0.7 یا𝐸]  

6) 𝐷 + 0.75𝐿 + 0.75[0.6(1.4𝑊)] + 0.75(𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅)  

7) 𝐷 + 0.75𝐿 + 0.75(0.7𝐸) + 0.75𝑆  
8) 0.6𝐷 + 0.6(1.4𝑊)  
9) 0.6𝐷 + 0.7𝐸  
10) 1.0𝐷 + 1.0𝑇  

11)1.0𝐷 + 0.75[𝐿 + (𝐿𝑟 ( 𝑆 یا  + T]  

 ،ولی نیازی  بیشاااتری  اثرات نامطلوب ناشااای از بارهای باد و زلزله باید مورد ارزیابی قرار گیرد

ست که اثرات ان سازه ها بهنی شکل طور همزمان بر  ضواب   شود. در هرحال باید  ذیری پمنظور 

 ای رعایت گردد.لرزه

 .افزایش تنش مجاز در ترکیب بارهای ارائه شده در ای  مبحث نباید انجام شود 

  درمواردی که بار سیال𝐹 شود، اثر ای  بار باید با ضریب باری همانند ضریب بار بر سازه وارد می

  منظور شوند. 9و  7تا  1در ترکیب بار های  𝐷مرده 

  ،درصورت وجود فشار جانبی خاک، فشار اب زیرزمینی و یا فشار مواد انباشته شده𝐻ها ، اثر ان

 را باید به صورت زیر منظور نمود:

باید با  𝐻اگر اثر بار در جتت افزودن به اثرات دیگر متغییرهای اصاالی بارگذاری باشااد، اثر بار  -1

 در ترکیب بارها منظور شود. 0/1ضریب 

باشد، در صورت وجود اگر اثر ای  بار در جتت کاهش اثرات دیگر متغییرهای اصلی بارگذاری  -2

در ترکیبات بارها منظور شود و در بقیه موارد باید از اثر  6/0اثر ان باید با ضریب  𝐻دائمی بار 

 نظر شود.صرف 𝐻بار 
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 ر محدوده وقوع سیل واقع شده است، علاوه بر ترکیب بارهای ارائه شده در بالا، زمانی که سازه د

ضریب بار  8تا  5به ترکیب بارهای  1.5𝐹𝑎باید عبارت  شده و  ضافه   7و  5در ترکیب بارهای  𝐸ا

 برابر صفر منظور شود.

 ارهای زیر برکیب در صورتی که سازه تحت اثر بارهای یخ جوی و بار باد وارده بر یخ قرار گیرد، ت

 طراحی سازه باید منظور شود: در

 اضافه شود. 2باید به ترکیب بار شماره  0.7𝐷𝑖عبارت  -1

بارت  -2 ماره  𝑅 یا 𝑆 یا 𝐿𝑟ع بار شااا یب  بارت  3در ترک با ع ید  0.7𝐷𝑖با + 0.7(1.4𝑊𝑖) + 𝑆 

 جایگزی  شود.

0.7𝐷𝑖یابد با عبارت  8در ترکیب بار شاااماره  (1.4𝑊)0.6عبارت -3 + 0.7(1.4𝑊𝑖)   جایگزی

 شود.

 ه رخدادهای غیرعادی و فوق العادهرکیبات مربوط بت -6-2

ضای مالک یا الزام ایی  نامه بکار می سار تقا سازه و پ رود. جتت کنترل مقاومتای  ترکیبات برا ایداری 

 ای فوق العاده همانند اتش سوزی، انفجار یا ضربات وسایل نقلیه.در برابر رخداده

 : جتت بررسی ظرفیت سازه

𝐷(1.2 یا 0.9) + 𝐴𝐾 + 0.5𝐿 + 0.2𝑆  

 باشد.بار ناشی از رویداد فوق العاده می 𝐴𝐾که در ان 

 : ظرفیت پسماند

سازه که تحت اثر یک رویداد م رب سماند یک  سی ظرفیت پ ست جتت برر سازهقرار گرفته ا  ، ظرفیت 

 اسیب دیده با استفاده از ترکیب بار ثقلی روبرو باید ارزیابی گردد:

𝐷(1.2 یا 0.9) + 0.5𝐿 + 0.2(𝐿𝑟 یا 𝑆 یا 𝑅)  

 ارزیابی پایداری

 تفاده نمود.توان اسجتت ارزیابی پایداری سازه، از هر روشی که اثرات تحلیل مرتبه دوم را دربرگیر می
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