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 بار باران : هشتمفصل -8

𝑘𝑁حسب  رب بر روی سقف خیز نداده بار باران

𝑚2
 برابر است با : 

𝑅 = 0.01(𝑑𝑠 + 𝑑ℎ) 

عمق مازاد آب روی  𝑑ℎباشبببد و می 𝑚𝑚روی بام تا زهکش فرعی بر حسبببب عمق آب  𝑑𝑠که در آن 

 باشد.می 𝑚𝑚و بر حسب  زهکش فرعی

 شود.: به خروجی آب روی کف بام گفته می زهکش اصلی

 

 پلان بام 1 تصویر

 شود.ها قرار داده می: به خروجی آب که در جانپناه زهکش فرعی

 

 برش مقطه نشان داده شده در تصویر قبل2 تصویر

سدود  صلی م صورتی که زهکش ا شتگی روی بام را در  شی از انبا هر بخش از بام باید بتواند بار باران نا

شده از روی بام تا  شته  شامل ارتفاع آب انبا شد را حمل نماید. این بار  های فرعی تراز زهکششده با

 باشد.های فرعی میبعلاوه بار باران بالاتر از تراز رهکش

 نکته :

سند و باید از هم  سیر نباید به هم بر صلی و فرعی در کل طول م به هیچ وجه مجرای خروجی زهکش ا

 کاملاً جدا باشند.

 زهکش فرعی زهکش فرعی

 زهکش اصلی
A A 

𝑑ℎ 

𝑑𝑠 

𝐴 − 𝐴 
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 روال کار :

𝑑𝑠 شده قابل از طراحی صورت گرفته و نقشه سیسات ارائه  ستخراج میهای تا شد. ا  𝑑ℎجهت تعیین با

صلی  در سطح باران گیر  𝑄ابتدا باید دبی زهکش ا ساحت  سب م سب متر مربع( و  𝐴که بر ح  𝑖)برح

𝑚𝑚بر حسب  𝑖واحد  شدت بارش باران در محل محاسبه گردد.

ℎ
باشد و معرف )میلی متر بر ساعت( می 

 باشد.ه میسال گذشت 100بیشترین میزان باران در طی یک ساعت در 

𝑄 = 0.278 × 10−6 × 𝐴 × 𝑖 

𝐴 ساحتی از بام می سمت یک زهکش : میزان م سطح به  شیب بندی بام، باران آن  شد که باتوجه به  با

 شود.اصلی )واقع در کف بام( هدایت می

𝑖 سط آیین : اطلاعات مربوط به سفانه تو ست و باید از شدت باران. متا شده ا منابع آماری  نامه ارائه ن

 موجود در منطقه استعلام گردد.

𝑄  : 6-8-1با استفاده از جدول  ،𝑑ℎ گردد.با توجه به قطر دیده شده برای زهکش فرعی استخراج می 

های زهکشی مختلف بر حسب متر مکعب بر ثانیه در ، شبکه𝑸دبی جریان،  6-8-1جدول 

 گوناگون بر حسب میلی متر 𝒅𝒏ارتفاعات هیدرولیکی، 

𝑄 (𝑚3/𝑠 ) نوع شبکه 

200 175 125 100 75 50 25 𝑑ℎ(𝑚𝑚) 
زهکشی 

 فرعی

 یترممیلی  100ش با قطر کزه 0.0051 0.0107 - - - - -
 یترممیلی  150زهکش با قطر  0.0063 0.012 0.024 - - - -

 یترممیلی  200زهکش با قطر  0.0079 0.0145 0.0353 0.0694 - - -

0.0248 0.0202 0.0122 0.0088 0.0057 0.0032 0.0011 
 150مجرای ناودان با عرض 

 میلی متر

0.0992 0.081 0.049 0.0353 0.0227 0.0126 0.0045 
 600مجرای ناودان با عرض 

 میلی متر

0.016 0.0146 0.0112 0.0088 0.0057 0.0032 0.0011 
مجرای ناودان مسدود با عرض 

 میلی متر 100و ارتفاع  150

0.0638 0.0583 0.0447 0.0353 0.0227 0.0126 0.0045 
مجرای ناودان مسدود با عرض 

 میلی متر 100و ارتفاع  600

0.0216 0.0191 0.0122 0.0088 0.0057 0.0032 0.0011 
مجرای ناودان مسدود با عرض 

 میلی متر 150و ارتفاع  150

0.0866 0.0765 0.049 0.0353 0.0227 0.0126 0.0045 
ناودان مسدود با عرض مجرای 

 میلی متر 150و ارتفاع  600
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× 30.5مثال(: بار باران سقفی به ابعاد  طبق طرح  متر مطابق شکل زیر را بیابید. 15.2

میلی متر  102باشبد و زهکش اصبلی به قطر متر میمیلی 51برابر با  𝑑𝑠صبورت گرفته 

95شدت بارش باران  .باشدمی
𝑚𝑚

ℎ
 باشد.می 

 

 حل :

95شدت بارش باران 
𝑚𝑚

ℎ
شد می  صلی به قطر با شدمیمیلی متر  102و زهکش ا و  با

 متری از سطح زمین قرار گرفته است :میلی  51زهکش فرعی در ارتفاع 

𝑄 = 0.278 × 10−6 × 𝐴 × 𝑖  

= 0.278 × 10−6 × (
30.5

2
× 15.2) × 95 = 0.0061

𝑚3

𝑠
  

 : 6-8-1بر اساس جدول 

{
𝑄 = 0.005 

                
→    𝑑ℎ = 25

𝑄 = 0.0107 
             
→   𝑑ℎ = 50

  

 با استفاده از درون یابی خطی داریم:

𝑑ℎ = 25 + (
0.0061−0.0051

0.0107−0.0051
) × (51 − 25) = 30𝑚𝑚  

𝑑𝑠  و درنتیجه: باشدمیلی متر می 51باتوجه به صورت مسئله 

𝑅 = 0.01(𝑑𝑠 + 𝑑ℎ)   →  
𝑅 = 0.01(51 + 30) = 0.81

𝑘𝑁

𝑚2
  

 

 زهکش اصلی

 زهکش اصلی

15.2 𝑚 

30.5 m 
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شبببدت بارش باران برای منطقه  را برای پلان شبببکل زیر تعیین نمایید. 𝑅مثال(: بار باران 

𝑖مورد نظر  = 38
𝑚𝑚

ℎ
میلی متر و در ارتفاع  305باشد و زهکش فرعی ناودانی به عرض می 

 باشد.میلی متر می 152میلی متری از سطح بام قرار دارد. زهکش اصلی به قطر  51

 

 حل :

𝑄 = 0.278 × 10−6 × 70 × 15 × 38 = 0.011
𝑚3

𝑠
  

𝑑𝑠 = 51 𝑚𝑚  

 𝑑ℎمیلی متر اطلاعات  150برای زهکش ناودانی به عرض  ارائه شبببدهبرا سببباس جدول 

 لذا باشدنصف عرض ناودانی موجود می ارائه شده در جدول عرض ناودانی و باشدموجود می

محاسبه شده فوق جهت استفاده از ردیف مربوطه به ناودانی به عرض توان از نصف دبی می

 میلی متر استفاده کرد: 150

𝑄 = 0.005   →  

𝑑ℎ = 50 + (
75−50

0.0057−0.0032
) × (0.0055 − 0.0032)

     𝑑𝑠=51     
→          

𝑅 = 0.01 × (𝑑ℎ + 𝑑𝑠) = 0.01 × (73 + 51) = 1.24
𝑘𝑁

𝑚2
  

30 m 

70 m 

 زهکش اصلی
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